FICHA DE INFORMACOES SOBRE O PRODUTO

MATERION

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome comercial ou Copper Gallium Targets
designacao da mistura

Namero de registo -

Niamero do documento de Go4
Sinonimos Nenhum.
Data de publicacao 07-Junho-2019
Namero da versao 03
Data de revisao 28-Maio-2021
Data de substituicao 07-Junho-2019
1.3. Identificacao do fornecedor da ficha informativa do produto
Fornecedor
Nome da empresa Materion Advanced Materials
Endereco 6070 Parkland Boulevard
Mayfield Heights, OH 44124
EUA
Divisao
Nuamero de telefone 1.216.383.4019
endereco eletronico ehs@materion.com
Pessoa de contacto Theodore Knudson

1.4. Numero de telefone de Consulte a Seccao 16.

emergéncia

1.2. Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacoes desaconselhadas

Utilizagoes identificadas  Usos industriais: Utilizacdo de substancias ou contidas em preparages em instalacdes industriais

Fora da costa indUstrias
Industrias metalurgicas de base, incluindo ligas
Fabricagdo de informatica, produtos eletronicos e dpticos, equipamentos elétricos
Geral de fabrico, por exemplo, maquinas, equipamentos, veiculos, outros equipamentos de
transporte
Pesquisa e desenvolvimento cientificos
Fabricagdo de material médico e de defesa: Outros

Utilizacoes Usos profissionais: dominio publico (administracdo, educagdo, entretenimento, servigos, artesdos)
desaconselhadas Consumidor usa: familias particulares (= publico em geral = consumidores)
1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Fornecedor
Nome da empresa Materion Advanced Materials
Endereco 6070 Parkland Boulevard
Mayfield Heights, OH 44124
EUA
Divisao
Numero de telefone 1.216.383.4019
endereco eletronico ehs@materion.com
Pessoa de contacto Theodore Knudson

1.4. Numero de telefone de Consulte a Seccao 16.
emergéncia

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1. Classificacao da substancia ou mistura

A mistura foi avaliada e/ou testada quanto aos seus perigos fisicos, para a salide e para o ambiente e aplica-se a seguinte
classificacao.

Classificacdao de acordo com o regulamento (CE) N.°© 1272/2008, na sua ultima redacdo
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Perigos para o ambiente
Perigoso para o ambiente aquatico, perigo  Categoria 1
agudo para o ambiente aquatico

Perigoso para o ambiente aquatico, perigo de Categoria 1
longo prazo para o ambiente aquatico

Resumo dos perigos O material vendido sob a forma solida geralmente ndo € considerado perigoso. No entanto, se o
processo envolver moagem, fusdo, corte ou qualquer outro processo que cause a liberacao de
poeira ou fumaga, os niveis perigosos de particulas transportadas pelo ar podem ser gerados.

2.2. Elementos do rétulo
Rotulo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008, na redacdo atual

Contém: COPPER FLAKES (COATED WITH ALIPHATIC ACID), GALIO
Pictogramas de perigo Nenhum.
Palavra-sinal Nenhum.
Adverténcias de perigo A mistura ndo cumpre os critérios de classificagdo.
Recomendacoes de prudéncia
Prevengao
P264 Lavar cuidadosamente apds manuseamento.
Resposta
P305 + P351 + P338 Se entrar em contacto com os olhos: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos,
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar.
Armazenagem
P405 Armazenar em local fechado a chave.
Eliminacao
P501 Eliminar o contetido/recipiente de acordo com os regulamentos

locais/regionais/nacionais/internacionais.

Informacdo suplementar no Para mais informag0es, favor contatar o Departamento de Manejo de Produtos da
rétulo +1.216.383.4019.

2.3. Outros perigos N&o € uma substancia ou mistura PBT ou mPmB.
SECCAO 3: Composicdo/informacio sobre os componentes
3.2. Misturas

Informacao geral
Designacdo quimica % N.°CAS / N.°CE N.° de registo REACH Numero de Notas
Indice
COPPER FLAKES (COATED WITH 55-85 7440-50-8 01-2119480154-42-0080 -
ALIPHATIC ACID) 231-159-6
Classificagao: -
GALIO 15 - 45 7440-55-3 - -

231-163-8
Classificagdo: Skin Corr. 1C;H314, Eye Dam. 1;H318

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

Informacao geral Em caso de indisposicdo, consultar o médico (se possivel, mostrar-lhe o rétulo). Assegurar que o
pessoal médico esta consciente dos materiais envolvidos e que toma precaugdes para se proteger.

4.1. Descricao das medidas de primeiros socorros

Inalagao Deslocar para o ar livre. Chamar um médico se os sintomas se manifestarem ou persistirem.
Contacto com a pele Consultar o médico no caso de surgir irritacdo persistente.

Contacto com os olhos Enxaguar com agua. Procure assisténcia médica, se desenvolver irritagdo ou se ela persistir.
Ingestao Enxaguar a boca. Consultar um médico se surgirem sintomas.

4.2. Sintomas e efeitos mais O contacto directo com os olhos pode provocar irritagdo temporaria.
importantes, tanto agudos

como retardados

4.3. Indicagbes sobre Tratar os sintomas.

cuidados médicos urgentes e

tratamentos especiais

necessarios

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

Perigos gerais de incéndio Nao foi observado nenhum perigo insdlito de incéndio ou exploséo.
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5.1. Meios de extincao
Meios de extingdao Po. Areia seca.
adequados
Meios de extingao Nao utilizar agua como extintor, pois esta causa o alastramento do incéndio.
inadequados
5.2. Perigos especiais Este produto ndo é inflamavel.
decorrentes da substancia ou
mistura
5.3. Recomendacgodes para o pessoal de combate a incéndios
Equipamento de protecdao Em caso de incéndio, deve utilizar-se aparelho respiratdrio autbnomo e vestuario de protecado
especial para as pessoas  completo.
envolvidas no combate a
incéndios
Procedimentos especiais  Utilizar agua pulverizada para arrefecer os recipientes fechados.
de combate a incéndio

Métodos especificos Usar procedimentos normais para a extingdo de incéndios e considerar o perigo doutros materiais
envolvidos.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucoes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Para o pessoal nao Usar equipamento e roupas apropriadas de protecdo durante a limpeza. Assegurar ventilacao
envolvido na resposta a adequada. Para a protecao pessoal, veja a secdo 8 do PIS.
emergéncia
Para o pessoal Manter afastado todo o pessoal desnecessario.
responsavel pela
resposta a emergéncia
6.2. Precaucoes a nivel Evitar a libertacdo para o ambiente. Informe o pessoal directivo e de supervisdo adequado acerca
ambiental de todas as fugas ambientais.
6.3. Métodos e materiais de Deter o fluxo de material se tal puder ser feito sem risco.
confinamento e limpeza
6.4. Remissao para outras Para a protecdo pessoal, veja a secdo 8 do PIS. Para a disposicdo como residuos, veja a secdo 13
seccoes do PIS.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugoes para um Proporcionar ventilacdao adequada. Evitar a exposicdo prolongada. Usar equipamento de protecao
manuseamento seguro individual adequado. Evitar a libertacdo para o ambiente.
7.2. Condigoes de Armazenar em local fechado a chave.

armazenagem segura,
incluindo eventuais

incompatibilidades

7.3. Utilizacao(0es) final(is) Nao disponivel.
especifica(s)

SECCAO 8: Controlo da exposicdo/protecdo individual

8.1. Parametros de controlo

Valores-limite de exposicao profissional
Portugal. VLE. Norma relativa a exposicao profissional a agentes quimicos (NP 1796)
Componentes Tipo Valor Forma

COPPER FLAKES (COATED TWA 1 mg/m3 Poeira e névoa.
WITH ALIPHATIC ACID)
(CAS 7440-50-8)

0,2 mg/m3 Fumos.

Valores-limite bioldgicos Nao estdo anotados limites de exposicdo bioldgica para o(s) ingrediente(s).

Processos de monitorizacao Seguir os procedimentos de monitorizagao convencionais.
recomendados

Niveis derivados de Nao disponivel.

exposicao sem efeitos
(DNEL)

Concentragdes N&o disponivel.
previsivelmente sem efeitos
(PNEC)

8.2. Controlo da exposicao
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Controlos técnicos
adequados

Deve ser utilizada uma boa ventilacdo geral (habitualmente 10 mudancas de ar por hora). As
velocidades de ventilacdo devem corresponder as condicoes. Caso se aplique, utilizar confinamento
de processos, ventilacdo local por exaustdo ou outros controlos de manutencdo para que os niveis
no ar permanegam abaixo dos limites de exposi¢do recomendados. Caso ndo tenham sido
estabelecidos limites de exposicao, manter os niveis no ar a um nivel aceitavel. E obrigatdria a
existéncia de instalagGes para lavar os olhos e chuveiro de emergéncia ao manusear este produto.

Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual

Informacao geral
Protecao ocular/facial

Protecao da pele

- Protegao das maos
- Outras

Protecdo respiratoria
Perigos térmicos

Medidas de higiene

Controlo da exposicao
ambiental

Usar vestuario de proteccdo adequado.

Use dispositivos aprovados de seguranga pessoal (dculos de seguranca, dculos especiais, mascaras
faciais e/ou capacete de soldador) quando houver risco de ferimento ocular, particularmente
durante operacgbes que gerem material particulado, tais como fusdo, fundicdo, usinagem, retifica,
soldagem e manuseio de pos.

Use luvas para evitar cortes por metal ou abrasdes da pele durante o manuseio.

Utilizar equipamento de proteccdo necessario.

Em caso de ventilacao insuficiente, usar equipamento respiratério adequado.

Nao aplicavel.

Manter afastado de alimentos e de bebidas. Observar sempre boas medidas de higiene pessoal, tais
como lavar-se depois de manusear o material e antes de comer, beber ou fumar. Lavar

frequentemente as roupas de trabalho e os equipamentos protectores para remogao de
contaminantes.

O gestor ambiental tem de ser informado de todas as fugas importantes.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas
9.1. Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Aspeto

Estado fisico
Forma
Cor

Odor
Limiar olfativo

pH

Ponto de fusao/ponto de
congelagao

Ponto de ebulicdo inicial e
intervalo de ebulicao

Ponto de inflamacao

Taxa de evaporacgao
Inflamabilidade (sdlido, gas)
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade

Limite de inflamabilidade
- inferior (%)

Limite de inflamabilidade
- inferior (%)
temperatura

Limite de inflamabilidade
- superior (%)

Limite de inflamabilidade
- superior (%)
temperatura

Limite de explosividade —

inferior
(%)

Limite de explosividade —
inferior (%) temperatura

Sélido.

Sélido.

Sélido.

Brass.

Nenhum.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

485 - 980 °C (905 - 1796 °F) estimado / Ndo aplicavel.

Nao aplicavel.
Nao aplicavel.
Nao aplicavel.
Ndo aplicavel.

Ndo aplicavel.

Nao aplicavel.

Ndo aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.
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Limite de explosividade —
superior
(%)

Limite de explosividade —
superior (%)
temperatura

Pressao de vapor
Densidade de vapor
Densidade relativa
Solubilidade(s)
Solubilidade (agua)

Coeficiente de particao:
n-octanol/agua

Temperatura de autoignicao

Temperatura de
decomposicao

Viscosidade

Propriedades explosivas

Propriedades comburentes

9.2. Outras informacoes
Densidade
Inflamabilidade
Gravidade especifica

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.
Nao aplicavel.
Nao aplicavel.

Insollvel.
Ndo aplicavel.

Nao aplicavel.
Nao aplicavel.

Nao aplicavel.
Nao explosivo.
Nao comburente.

7,20 - 8,30 g/cm3 estimado
Nao aplicavel.
7,92 estimado

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

10.2. Estabilidade quimica
10.3. Possibilidade de
reagoes perigosas

10.4. Condigoes a evitar
10.5. Materiais incompativeis

10.6. Produtos de
decomposicao perigosos

O produto ¢é estavel e ndo reativo nas condigbes normais de utilizacdo, armazenamento e
transporte.

O material é estavel em condigGes normais.
Nenhuma reacdo perigosa nas condicbes normais de utilizacgo.

Contacto com materiais incompativeis.
Acidos. Bases.
Nao se conhecem produtos de decomposicao perigosos.

SECCAO 11: Informacio toxicolégica

Informacao geral

A exposicao profissional a substancia ou a mistura pode causar efeitos adversos

Informacoes sobre vias de exposicao provaveis

Inalacao

Contacto com a pele
Contacto com os olhos
Ingestao

Sintomas

A inalagdo prolongada pode ser nociva.
Irrelevante, devido a forma do produto.
Irrelevante, devido a forma do produto.
Irrelevante, devido a forma do produto.
Nenhum conhecido.

11.1. Informagodes sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda
Corrosao/irritagdo cutanea

Lesoes/irritacOes oculares
graves

Sensibilizagao respiratoria
Sensibilizacdo cutianea

Mutagenicidade em células
germinativas

Carcinogenicidade
Toxicidade reprodutiva

Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos — exposicao Unica

Nenhum conhecido.
Irrelevante, devido a forma do produto.
Pouco provavel devido a forma do produto.

Ndo € um sensibilizante respiratdrio.
Nao provoca sensibilizagdo da pele.
Devido a falta parcial ou total de dados ndo é possivel fazer a classificagdo.

Ndo classificado quanto a carcinogenicidade em humanos.
Ndo € de esperar que este produto provoque efeitos na reproducdo ou no desenvolvimento.
Nao classificado.
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Toxicidade para orgaos-alvo
especificos — exposicao
repetida

Perigo de aspiracao

Informacgodes sobre misturas
versus informagoes sobre
substancias

Outras informacoes

N&o classificado.

Nao constitui perigo por aspiragao.
Ndo existe informagdo disponivel.

N3o disponivel.

SECCAO 12: Informacio ecolégica

12.1. Toxicidade O produto ndo esta classificado como perigoso para o ambiente. Contudo, isto ndo exclui a
possibilidade de derrames grandes ou frequentes poderem ter um efeito nocivo ou deteriorante
para o ambiente.

Produto Espécie Resultados dos testes

Copper Gallium Targets

Aquatico

Crustaceos CE50 Dafnia 0,2044 mg/I, 48 horas

Peixe CL50 Peixe 3,0071 mg/l, 96 horas

Agudo

Peixe CL50 Peixe 0,0382 mg/I, 96 horas estimado
Componentes Espécie Resultados dos testes
COPPER FLAKES (COATED WITH ALIPHATIC ACID) (CAS 7440-50-8)

Aquatico

Agudo

Crustaceos CE50 Caranguejo-azul (Callinectes sapidus) 0,0031 mg/I

Peixe CL50 carpa cabega-grande (pimephales 0,0219 - 0,0446 mg/l, 96 horas

promelas)

* As estimativas para o produto podem ser baseadas em dados adicionais do componente ndo apresentados.

12.2. Persisténcia e
degradabilidade

12.3. Potencial de
bioacumulagao

Coeficiente de particao
n-octanol/agua (log Kow)

Fator de bioconcentracao
(BCF)

12.4. Mobilidade no solo

12.5. Resultados da avaliacao
PBT e mPmB

12.6. Outros efeitos adversos

Nao existem dados.
Ndo disponivel.
Nao disponivel.

Nao existem dados.
N3do € uma substancia ou mistura PBT ou mPmB.

Nao sdo esperados quaisquer outros efeitos adversos para o ambiente (como destruicdo da
camada de ozono, potencial de criacdo fotoquimica de ozono, rotura do sistema enddcrino,
potencial aquecimento global).

SECCAO 13: Consideracoes relativas a eliminacdo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Residuos

Embalagens contaminadas

Codigo da UE em matéria de
residuos

Métodos de
eliminagao/informacgao

Precaugoes especiais

O que ndo puder ser guardado para recuperacao ou reciclagem deve ser gerenciado em uma
instalagdo de residuos apropriada e aprovada. O processamento, uso ou contaminagao deste
produto pode alterar as opgdes de gerenciamento de residuos.

Visto que os recipientes vazios podem reter residuos do produto, seguir os avisos constantes no
rotulo mesmo ap0s o recipiente estar vazio. Os recipientes vazios devem ser levados para um local
aprovado para a manipulacdo de residuos para reciclagem ou destruigdo.

O cddigo do residuo deve ser atribuido discutindo com o utilizador, o produtor e a companhia que
se ocupa da destruicdo dos residuos.

Recolher para reciclar ou eliminar em recipientes vedados em local de eliminagdo de residuos
autorizado.

Eliminar de acordo com as normas aplicaveis.
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SECCAO 14: Informagodes relativas ao transporte

ADR

14.1. - 14.6.: O produto ndo esta coberto por regulamentacdo internacional sobre o transporte de cargas perigosas.
RID

14.1. - 14.6.: O produto ndo esta coberto por regulamentacdo internacional sobre o transporte de cargas perigosas.
ADN

14.1. - 14.6.: O produto ndo esta coberto por regulamentacdo internacional sobre o transporte de cargas perigosas.
IATA

14.1. - 14.6.: O produto ndo esta coberto por regulamentacdo internacional sobre o transporte de cargas perigosas.
IMDG

14.1. - 14.6.: O produto ndo esta coberto por regulamentacdo internacional sobre o transporte de cargas perigosas.

SECCAO 15: Informacio sobre regulamentacédo

15.1. Regulamentagao/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e
ambiente

Regulamentos da UE

Regulamento (CE) n.° 1005/2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono, Anexo I e II, na
ultima redacdo que lhe foi dada
Nao consta das listagens.
Regulamento (CE) N.° 2019/1021 relativo a poluentes organicos persistentes (reformulado), alterado
N3o consta das listagens.
Regulamento (UE) n.© 649/2012 relativo a exportacao e importagdo de produtos quimicos perigosos, Anexo I,
Parte 1, com as alteragoes que lhe foram introduzidas
Nao consta das listagens.
Regulamento (UE) n.° 649/2012 relativo a exportacao e importagdo de produtos quimicos perigosos, Anexo I,
Parte 2, com as alteragoes que lhe foram introduzidas
N3o consta das listagens.
Regulamento (UE) n.° 649/2012 relativo a exportacao e importagdo de produtos quimicos perigosos, Anexo I,
Parte 3, com as alteragoes que lhe foram introduzidas
Nao consta das listagens.
Regulamento (UE) n.° 649/2012 relativo a exportacao e importagdo de produtos quimicos perigosos, Anexo V,
com as alteragoes que lhe foram introduzidas
N3o consta das listagens.
Regulamento (CE) n.° 166/2006 Anexo II Registo das EmissOes e Transferéncias de Poluentes, na ultima redacao
que lhe foi dada
COPPER FLAKES (COATED WITH ALIPHATIC ACID) (CAS 7440-50-8)
Regulamento (CE) n.° 1907/2006, REACH n.° 10 do Artigo 59.° Lista de de substancias candidatas tal como
publicada pela ECHA.
N3o consta das listagens.
Autorizacoes
Regulamento (CE) n.° 1907/2006 REACH Anexo XIV Substancia sujeita a autorizagao, na sua ultima redacgao
Nao consta das listagens.
Restrigoes a utilizacao
Regulamento (CE) n.° 1907/2006, REACH Anexo XVII Substancias sujeitas a restricao aplicavel a colocacdao no
mercado e a utilizagcdo, na redaccdao em vigor
N3o consta das listagens.
Diretiva 2004/37/CE: relativa a protecao dos trabalhadores contra riscos ligados a exposicdo a agentes
cancerigenos ou mutagénicos durante o trabalho, na ultima redagao que lhe foi dada
Nao consta das listagens.
Outros regulamentos da UE
Diretiva 2012/18/UE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substancias
perigosas, na sua ultima redagao
COPPER FLAKES (COATED WITH ALIPHATIC ACID) (CAS 7440-50-8)

Outros regulamentos O produto esta classificado e rotulado de acordo com o Regulamento (CE) N.© 1272/2008
(Regulamento CLP) e suas actualizacOes.
Regulamentos nacionais Cumprir os regulamentos nacionais de trabalho com agentes quimicos. Nao é permitido a jovens

com menos de 18 anos trabalhar com este produto, de acordo com a Diretiva 94/33/CE relativa a
protecdo dos jovens no trabalho, na Ultima redacdo que Ihe foi dada.
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15.2. Avaliagao da seguranga
quimica

Ndo foi efetuada qualquer Avaliacdo da Seguranca Quimica.

SECCAO 16: Outras informacdes

Lista das abreviaturas
Referéncias

Informacado acerca do
método de avaliacdo
conducente a classificacdo da
mistura

Informacao sobre formacao
Outras informagoes

Declaracao de exoneragao de
responsabilidade

Nao disponivel.
Nao disponivel.

A classificacdo quanto aos perigos para a salde e para o0 ambiente foi obtida por uma combinacao
de métodos de calculo e dados de testes, quando disponiveis.

Seguir as instrucdes da formacdao ao manusear este material.

Transportation Emergency

Call Chemtrec at:

International: 703.741.5970

Spain: 900.868.538

Switzerland: 0800.564.402

Chemtrec's toll free, mobile-enabled number in Germany — 0800 1817059

Este documento foi preparado usando dados de fontes consideradas tecnicamente confiaveis e
acredita-se que as informacoes sdo corretas. A Materion ndo da nenhuma garantia, seja esta
explicita ou implicita, quanto a exatiddo da informagdo aqui contida. A Materion ndo pode prever
todas as condigOes sob as quais estas informacdes e seus produtos poderdo ser usados, e as reais
condi¢Bes de uso estdo fora do seu controle. O usuario é responsavel por avaliar todas as
informagGes disponiveis ao usar este produto em qualquer tipo de uso e a cumprir todas as leis,
estatutos, normas e regulamentos federais, estaduais, provinciais e locais.

Para evitar qualquer mal-entendido ou suposicdo incorreta pelo recebedor das informagoes de
seguranca, deve estar claro que a informacao fornecida ndo é apresentada sob a forma de Folha de
Dados de Seguranca (FDS), sendo, na verdade, uma Folha de Informacdes de Produto apresentada
voluntariamente e em atendimento as diretrizes da Folha de Dados de Seguranca —
REGULAMENTACAO DA COMISSAO (EU) No. 453/2010, de 20 de Maio de 2010 (REACH/SDS).
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